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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis

TUYAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TUYAUX BAUER
CARDAN- 
PERROT

TYPE 42
SYMMÉTRIQUE 

GUILLEMIN
STORZ

RACCORDS À 
CAMES

RACCORDS 
FILETÉS

BRIDE PN10/16
ASA150 - TABLE D

RACCORDS  
HYDRAULIQUES

Tube Structure du 
tuyau

Caractéristiques particulières Pression de 
service

Températures 
d’utilisation

Diamètres 
intérieurs

IRRIGATION ET FERTILISATION

286EE PVC
Refoulement 

Service standard
S’enroule à plat

max 5 bar * 
(75 psi)

-10 °C +60 °C
(+14 °F +140 °F)

38-203 mm
(1 1/2”-8”) • • • • • •

288HH PVC
Refoulement 

Service sévère
S’enroule à plat

max 10 bar *  
(150 psi)

-10 °C +60 °C
(+14 °F +140 °F)

25-102 mm
(1”-4”) • • • • • •

253AA EPDM Refoulement S’enroule à plat
10 bar 

(150 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

32-305 mm
(1 1/4”-12”) • • • • • • • •

254AA SBR Refoulement
10 bar 

(150 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

19-102 mm
(3/4”-4”) • • • • • • • •

256AA EPDM
Refoulement 

Service sévère
18 bar

(270 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

51-152 mm
(2”-6”) • • • • • • •

202AA EPDM A&R Ω 10 bar 
(150 psi)

-40 °C +100 °C
(-40 °F +100 °F)

25-254 mm
(1”-10”) • • • • • • • •

221AA SBR A&R Ondulé Extrémités souples
max 5 bar *

(75 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

76-203 mm
(3”-8”) • • • • • • •

2P1AA  
EVOLUTION PLUS

SBR
A&R Ondulation 

carrée 
max 10 bar *  

(150 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

51-203 mm
(2”-8”) • • • • • • •

264GL PVC
A&R 

Service léger
NEWNEW    Construction ondulée 
Flexibilité et résistance accrues

max 7 bar * 
(100 psi)

-5 °C +60 °C
(+23 °F 140 °F)

20-51 mm
(13/16”-2”) • • • • • •

266GL PVC
A&R 

Service standard
NEWNEW    Construction ondulée 
Flexibilité et résistance accrues

max 7 bar * 
(100 psi)

-5 °C +60 °C
(+23 °F 140 °F)

25-203 mm
(1”-8”) • • • • • •

266KL PVC
A&R  

Service standard
max 7 bar * 

(100 psi)
-5 °C +60 °C

(+23 °F 140 °F)
20-102 mm
(13/16”-4”) • • • • • •

4660L PVC
A&R 

Service standard
FDA + EU 10/2022

max 8 bar * 
(116 psi)

-5 °C +60 °C
(+23 °F 140 °F)

20-120 mm
(13/16”-4 3/4”) • • •

2660L PVC
A&R 

Service standard
Super élastique

5 bar  
(75 psi)

-20 °C +60 °C
(-4 °F 140 °F)

38-51 mm
(1 1/2”-2”) • • • • • •

265TH PVC
A&R 

Service standard
Super élastique

max 5 bar *  
(75 psi)

-20 °C +60 °C
(-4 °F 140 °F)

51-152 mm
(2”-6”) • • • • • • •

267BE PVC
A&R 

Service medium
Super élastique

max 7 bar * 
(100 psi)

-20 °C +60 °C
(-4 °F 140 °F)

25-203 mm
(1”-8”) • • • • • •

269BA PVC / NBR
A&R 

Service medium
Flexibilité supérieure

max 5 bar * 
(75 psi)

-30 °C +60 °C
(-22 °F +140 °F)

51-152 mm
(2”-6”) • • • • • • •

268BL PVC
A&R 

Service sévère
max 7 bar *  

(100 psi)
-5 °C +60 °C

(+23 °F 140 °F)
25-203 mm

(1”-8”) • • • • • •
PULVÉRISATION AGRICOLE

591AE PVC Refoulement
max 50 bar * 

(730 psi)
-5 °C +60 °C

(+23 °F 140 °F)
8-25 mm
(5/16”-1”) Raccords recommandés sur demande •

593AK PVC Refoulement
max 80 bar * 

(1200 psi)
-5 °C +60 °C

(+23 °F 140 °F)
8-13 mm

(5/16”-1/2”) Raccords recommandés sur demande

SEMOIR PNEUMATIQUE

161BL PVC A&R NA
-10 °C +60 °C
(-14 °F 140 °F)

20-76 mm
(13/16”-3”) Raccordé directement à la machine par collier de serrage

2660A PVC A&R
max 8 bar * 

(116 psi)
-5 °C +60 °C

(+23 °F 140 °F)
25-76 mm

(1”-3”) Raccordé directement à la machine par collier de serrage • •
702AA NR A&R

10 bar
(150 psi)

-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

32-76 mm
(1 1/4”-3”) Raccordé directement à la machine par collier de serrage • •

7P1AA
EVOLUTION PLUS

NR
A&R 

Ondulation carrée
max 10 bar * 

(150 psi)
-30 °C +80 °C
(-22 °F +176 °F)

63 mm
(2 1/2”) Raccordé directement à la machine par collier de serrage

 

// TABLEAU D’IDENTIFICATION DES TUYAUX & DES RACCORDS RECOMMANDÉS

* La pression de service varie selon le diamètre intérieur du tuyau.
L’association tuyau/raccord est donnée à titre indicatif et doit être vérifiée en fonction de l’application réelle. Le choix final relève de la responsabilité du client.
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ALFAGOMMA FRANCE
Siège : 23 Allée des Impressionnistes - Le Sisley - 93420 Villepinte
Tel : +33 (0)1.48.17.21.21 
Usine : Rue de la République - ZA Le Château - 59496 Salomé 
Tel : +33 (0)3.20.12.67.00
agfrance.info@alfagomma.com - www.alfagomma.com

Alfagomma propose une gamme complète de tuyaux industriels et de raccords spécialement 
conçus pour répondre aux exigences du secteur agricole. 

// AGRICULTURE

Les produits industriels associent des matériaux de haute qualité et une fabrication de 
précision afin de garantir durabilité, fiabilité et performances à long terme.

•	 Conceptions pour aspiration et/ou refoulement, adaptées à des applications de service léger à 
intensif

•	 Grande flexibilité avec d’excellentes performances en dépression

•	 Tuyaux résistants aux produits chimiques doux et aux engrais

•	 Revêtement extérieur résistant à l’ozone et à l’abrasion

•	 Large plage de températures de fonctionnement

•	 Large sélection de raccords conformes aux normes internationales

Grâce à un réseau mondial, ALFAGOMMA dessert les OEM, les 
distributeurs et les clients de détail à travers le monde, en assurant un 

approvisionnement local, un support technique et des solutions sur 
mesure pour répondre à vos besoins.

PRINCIPAUX DOMAINES D’APPLICATION :

	� IRRIGATION ET FERTILISATION 

	� PULVÉRISATION DES CULTURES 

	 �SEMIS PNEUMATIQUE


