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La gamme complète de tuyaux et raccords composite Alfagomma convient à différentes 
applications dans l’industrie pétrochimie.

Tous les produits sont spécialement conçus pour garantir une sécurité maximale  
dans le transfert de produits chimiques et d’hydrocarbures conformément aux législations 
en vigueur.
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 // TUYAUX & RACCORDS COMPOSITE

//  TUYAUX

•	 Tube PP, PTFE ou PES pour garantir la résistance chimique et thermique appropriée.

•	 Les fils intérieurs et extérieurs sont disponibles en Acier revêtu de polypropylène, Acier 
galvanisé ou en Acier inoxydable selon le produit transporté.

•	 Conformité totale à la norme EN 13765 : 2018

//	 Coefficient de sécurité 4:1

//	 Résistance à la flamme : 3 minutes d’exposition à la flamme nue

//	 Flexible équipé avec conductivité électrique

//  RACCORDS

•	 Insert à douille hélicoïdale adapté aux tuyaux composite Alfagomma.

•	 Différents types de connexions pour répondre aux besoins du marché et des clients :

//	 Filetage mâle BSPP, NPT

//	 Filetage femelle tournant BSPP (à baïonette ou héxagone).

//	 Raccord à Cames MIL A-A-59326 (ex MIL-C-27487)

//	 Symétrique Guillemin NF E 29.572

//	 Bride PN16, ASA150 et TTMA

•	 Disponible dans différents matériaux (aluminium, AISI 316, laiton, PP, acier plaqué) pour 
répondre aux exigences de l’application, en fonction du fluide transporté.

•	 Le système de raccordement est complété par une gamme complète de douille lisse en 
aluminium et AISI 304 et un joint de sertissage approprié en NBR ou FKM-FPM (Viton®).

// TUYAUX & RACCORDS COMPOSITE
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 // TUYAUX & RACCORDS COMPOSITE

•	 Large choix d’adapteurs industriels à visser ou à souder et d’accessoires pour 
différents matériels répondants aux différentes exigences des applications et des clients : 

//	 Système de verrouillage pour raccords à Cames Autolock avec poignée de verrouillage de 
sécurité EN 14420-7 (anciennement DIN 2828)

//	 Système de verrouillage pour raccords à Cames Autolock avec poignée de verrouillage de 
sécurité MIL A-A-59326 (anciennement MIL-C-27487) 

//	 Coupleur pour citerne API RP 1004

//	 Tankwagen EN 14420-6 (anciennement DIN 28450)

//	 Dry Disconnect couplings (hose unit and tank unit)

//	 Raccords alimentaires DIN 11851

•	 Flexibles :

//	 Fournis avec certificat d’essai hydraulique (1.5 pression de service) 

//	 Certificat TMD disponible sur demande

//	 Convient pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs (zone 
réglementée ATEX, zone 1 et/ou 2).  
Contactez les équipes commerciales d’Alfagomma pour vos besoins spécifiques.

Consultez également le catalogue industrie d’Alfagomma pour d’autres besoins.

Raccords à Cames Autolock API RP 1004 Tankwagen Dry Disconnect DIN 11851

Tankwagen (Femelle & Mâle) Symétrique Guillemin Cam & Groove (Femelle & Mâle)
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 // SOLUTIONS TUYAUX & RACCORDS

//  �SOLUTION TUYAUX & RACCORDS

AL = aluminium
CS = acier au carbone
PES = polyester
PP = polypropylène
PTFE = polytétra-flouroéthylène
SS = acier inoxydable

ALFAOIL EN 10GG 6J511 EN B PP CS CS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFAOIL EN HT 14GG 6N111 EN B PES CS CS
14 / 56 bar

200 / 800 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 3

-30 +100 °C
-22 + 212 °F

TUYAUX COMPOSITE RACCORDS POUR TUYAUX COMPOSITE

Douille hélicoïdale pour tuyau composite

Tuyaux Tube Fil 
intérieur

Fil 
extérieur

PS / 
PLNE 

(bar / psi)

Gamme DN
(mm / 
pouce)

Standard Résistance 
à la flamme

Plage de
Température 

(°C / F°)

Raccord fileté 
mâle et femelle

Raccords à Cames Symétrique 
Guillemin  

NF E 29.572

Bride
PN16 - ASA150

TTMA

AL / SS316 / Laiton / PP  AL / SS316 AL / SS316 / Laiton Acier plaqué  / SS316

ALFACHEM EN 10PG 5J551 EN B PP PP CS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
25-100 mm

1" - 4" 
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN 10PS 5J553 EN B PP PP SS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN 10SS 5J533 EN B PP SS SS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN HT 14SS 5N333 EN B PTFE SS SS
14 / 56 bar

200 / 800 psi
25-100 mm

1" - 4"
EN 13765 Type 3

-30 +115
-22 +239 °F
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ALFAOIL EN 10GG 6J511 EN B PP CS CS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFAOIL EN HT 14GG 6N111 EN B PES CS CS
14 / 56 bar

200 / 800 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 3

-30 +100 °C
-22 + 212 °F

 // SOLUTIONS TUYAUX & RACCORDS

TUYAUX COMPOSITE RACCORDS POUR TUYAUX COMPOSITE

Douille hélicoïdale pour tuyau composite

Tuyaux Tube Fil 
intérieur

Fil 
extérieur

PS / 
PLNE 

(bar / psi)

Gamme DN
(mm / 
pouce)

Standard Résistance 
à la flamme

Plage de
Température 

(°C / F°)

Raccord fileté 
mâle et femelle

Raccords à Cames Symétrique 
Guillemin  

NF E 29.572

Bride
PN16 - ASA150

TTMA

AL / SS316 / Laiton / PP  AL / SS316 AL / SS316 / Laiton Acier plaqué  / SS316

ALFACHEM EN 10PG 5J551 EN B PP PP CS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
25-100 mm

1" - 4" 
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN 10PS 5J553 EN B PP PP SS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN 10SS 5J533 EN B PP SS SS
10 / 40 bar

150 / 600 psi
50-100 mm

2" - 4"
EN 13765 Type 2

-30 +80 °C
-22 +176 °F

ALFACHEM EN HT 14SS 5N333 EN B PTFE SS SS
14 / 56 bar

200 / 800 psi
25-100 mm

1" - 4"
EN 13765 Type 3

-30 +115
-22 +239 °F

Douille lisse 	 AL / SS304
Joint à lèvre	 NBR / FKM (Viton®)
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// CHIMIQUE

// ALFACHEM  EN 10PG - 5J551 EN B NEWNEW

Acide-chimique A&R 10 bar (150 psi) - Service 
standard
EN 13765 Type 2
Fil Intérieur : fil d’acier revêtu de polypropylène.
Tube : film en polypropylène.
Armature : tissu enduit de PVC gris avec bandes noires 
hélicoïdales et lettres bleues.
Fil extérieur : fil d’acier galvanisé.
Utilisation : A&R d’acides et de produits chimiques. 
Spécialement conçu pour les camions-citernes.
Températures : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Conductivité électrique : assuré par les deux fils en contact 
avec raccords.
Résistance électrique :  ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au delà DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long.
(m)

2016461 5J551ENB025375XHU 25,0 1" 39,0 1,54 10 150 40 600 125 4,92 90,00 0,990 0,67 30,000

2017312 5J551ENB032445XHU 32,0 1 1/4" 44,0 1,73 10 150 40 600 150 5,91 90,00 1,020 0,69 30,000

2017314 5J551ENB040535XHU 40,0 1 9/16" 53,0 2,09 10 150 40 600 150 5,91 90,00 1,510 1,02 30,000

2016463 5J551ENB050645XHU 50,0 2" 64,0 2,52 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,630 1,10 30,000

2017310 5J551ENB065785XHU 65,0 2 9/16" 78,0 3,07 10 150 40 600 200 7,87 90,00 2,450 1,65 30,000

2017286 5J551ENB080945XHU 80,0 3 1/8" 94,0 3,70 10 150 40 600 300 11,81 90,00 3,100 2,09 30,000

2016956 5J551ENB100225XHU 100,0 4" 122,0 4,80 10 150 40 600 400 15,75 90,00 4,960 3,34 30,000

// ALFACHEM  EN 10PS - 5J553 EN B NEWNEW

Acide-Chimique A&R 10 bar (150 psi) - Service 
standard
EN 13765 Type 2
Fil intérieur : fil d’acier revêtu de polypropylène.
Tube : film en polypropylène.
Armature : Tissu gris enduit de PVC avec bandes noires 
helicoïdales et lettres blanches.
Fil extérieur : fil d’acier inoxydable.
Utilisation : A&R d’acides et de produits chimiques. 
Spécialement conçu pour les camions citernes. 
Températures : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Conductivité électrique : assurée par les deux fils en contact 
avec les raccords.
Résistance électrique : ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au-delà DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

Dn ext
(in)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long.
(m)

2016467 5J553ENB050645XGU 50,0 2" 64,0 2,52 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,690 1,14 30,000

2017322 5J553ENB065785XGU 65,0 2 9/16" 78,0 3,07 10 150 40 600 200 7,87 90,00 2,360 1,59 30,000

2017320 5J553ENB080945XGU 80,0 3 1/8" 94,0 3,70 10 150 40 600 300 11,81 90,00 3,100 2,09 30,000

2016954 5J553ENB100225XGU 100,0 4" 122,0 4,80 10 150 40 600 400 15,75 90,00 5,900 3,97 30,000
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// ALFACHEM  EN 10SS - 5J533 EN B NEWNEW

Acide-chimique A&R 10 bar (150 psi) - Service 
standard
EN 13765 Type 2
Fil interieur : fil d’acier inoxydable.
Tube : film polypropylène.
Armature : tissu gris enduit en PVC avec bandes noires 
helicoïdales et lettres vertes.
Fil ecterieur : fil d’acier inoxydable.
Utilisation : A&R d’acides et de produits chimiques. 
Spécialement conçu pour le nettoyage de réservoir.
Températures : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Conductivité électrique : assurée par les deux fils en contact 
avec les raccords.
Résistance électrique : ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au-delà DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long
(m)

2016471 5J533ENB050645XFU 50,0 2" 64,0 2,52 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,880 1,27 30,000

2017330 5J533ENB065775XFU 65,0 2 9/16" 77,0 3,03 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,920 1,30 30,000

2017332 5J533ENB080935XFU 80,0 3 1/8" 93,0 3,66 10 150 40 600 300 11,81 90,00 2,970 2,00 30,000

2016952 5J533ENB100225XFU 100,0 4" 122,0 4,80 10 150 40 600 400 15,75 90,00 6,500 4,37 30,000

// ALFACHEM  EN  HT 14SS - 5N333 EN B NEWNEW

Acide-chimique A&R 14 bar (200 psi) - Service 
sévère - PTFE
EN 13765 Type 3
Fil intérieur : fil d’acier inoxydable.
Tube : film PTFE.
Armature : tissu gris de PVC avec bande rouge hélicoïdales et 
lettres blanches.
Fil extérieur : fil d’acier inoxydable.
Utilisation : A&R d’acides, de produits chimiques, de 
carburants et de solvants. Spécialement conçu pour une longue 
durée de vie dans les applications lourdes où une résistance aux 
températures élevées est requises.
Températures : -30 °C +115 °C (-22 °F +239 °F)
Conductivité électrique : assurée par deux fils en contact avec 
les raccords. 
Résistance électrique : ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au-delà DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long
(m)

2016473 5N333ENB025375XLU 25,0 1" 37,0 1,46 14 200 56 800 200 7,87 90,00 1,140 0,77 30,000

2017334 5N333ENB040535XLU 40,0 1 9/16" 53,0 2,09 14 200 56 800 200 7,87 90,00 1,300 0,88 30,000

2016475 5N333ENB050645XLU 50,0 2" 64,0 2,52 14 200 56 800 225 8,86 90,00 1,810 1,22 30,000

2017336 5N333ENB065785XLU 65,0 2 9/16" 78,0 3,07 14 200 56 800 225 8,86 90,00 2,800 1,89 30,000

2017338 5N333ENB080945XLU 80,0 3 1/8" 94,0 3,70 14 200 56 800 350 13,78 90,00 3,940 2,65 30,000

2016950 5N333ENB100225XLU 100,0 4" 122,0 4,80 14 200 56 800 400 15,75 90,00 6,460 4,35 30,000
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// HYDROCARBURES

// ALFAOIL EN 10 GG - 6J511 EN B NEWNEW

Hydrocarbures A&R 10 bar (150 psi) - Service 
Standard
EN 13765 Type 2
Fil intérieur : fil en acier galvanisé.
Tube : film en polypropylène.
Revêtement : tissu gris enduit de PVC avec bandes bleues 
hélicoïdales et lettres blanches.
Fil extérieur : fil en acier galvanisé.
Utilisation : A&R de carburant et d’huile.
Spécialement conçu pour les camions citernes.
Températures : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
Conductivité électrique : assurée par les deux fils en contact 
avec les raccords.
Résistance électrique : ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au-delà de DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(in)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long.
(m)

2016457 6J511ENB025376WGU 25,0 1" 37,0 1,46 10 150 40 600 125 4,92 90,00 1,120 0,76 30,000

2017316 6J511ENB040536WGU 40,0 1 9/16" 53,0 2,09 10 150 40 600 150 5,91 90,00 1,720 1,16 30,000

2016459 6J511ENB050646WGU 50,0 2" 64,0 2,52 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,820 1,23 30,000

2017318 6J511ENB065776WGU 65,0 2 9/16" 77,0 3,03 10 150 40 600 200 7,87 90,00 1,920 1,30 30,000

2017291 6J511ENB080936WGU 80,0 3 1/8" 93,0 3,66 10 150 40 600 300 11,81 90,00 2,700 1,82 30,000

2016946 6J511ENB100186WGU 100,0 4" 118,0 4,65 10 150 40 600 400 15,75 90,00 4,200 2,83 30,000

// ALFAOIL EN HT 14GG - 6N111 EN B NEWNEW

Hydrocarbures A&R 14 bar (200 psi) - Service 
sévère - haute température
EN 13765 Type 3
Fil intérieur : fil en acier galvanisé.
Tube : film en polyester.
Revêtement : tissu gris enduit de PVC avec bandes bleues 
hélicoïdales et lettres noires.
Fil extérieur : fil en acier galvanisé.
Utilisation : A&R de carburant et d’huile. Spécialement conçu 
pour une longue durée de vie dans les applications lourdes 
où une résistance aux températures élevées est requise. 
Températures : -30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
Conductivité électrique : assurée par les deux fils en contact 
avec les raccords.
Résistance électrique : ≤ 2,5 Ω/m jusqu’à DN 50 mm (2")
≤ 1,0 Ω/m au-delà DN 50 mm (2")

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)
DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

Long.
(m)

2016477 6N111ENB025376WLU 25,0 1" 37,0 1,46 14 200 56 800 200 7,87 90,00 1,190 0,80 30,000

2017348 6N111ENB032446WLU 32,0 1 1/4" 44,0 1,73 14 200 56 800 200 7,87 90,00 1,400 0,95 30,000

2017295 6N111ENB040536WLU 40,0 1 9/16" 53,0 2,09 14 200 56 800 200 7,87 90,00 1,790 1,21 30,000

2016479 6N111ENB050646WLU 50,0 2" 64,0 2,52 14 200 56 800 225 8,86 90,00 1,860 1,26 30,000

2017350 6N111ENB065786WLU 65,0 2 9/16" 78,0 3,07 14 200 56 800 225 8,86 90,00 2,500 1,69 30,000

2017300 6N111ENB080946WLU 80,0 3 1/8" 94,0 3,70 14 200 56 800 350 13,78 90,00 3,800 2,56 30,000

2016948 6N111ENB100226WLU 100,0 4" 122,0 4,80 14 200 56 800 400 15,75 90,00 6,640 4,47 30,000
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// RACCORDS FILETÉS

// I5206100

INSERT
Mâle BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2304567 I5206100-025034 1" 25,0 BSPP 1" 25,0

2309910 I5206100-032042 1 1/4" 32,0 BSPP 1"1/4 32,0

2300740 I5206100-040049 1 9/16" 40,0 BSPP 1"1/2 38,0

2300741 I5206100-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2300742 I5206100-065076 2 9/16" 65,0 BSPP 2"1/2 63,0

2300743 I5206100-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0

2300744 I5206100-100114 4" 100,0 BSPP 4" 102,0

// I3206100

INSERT
Mâle BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier 
inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300729 I3206100-025034 1" 25,0 BSPP 1" 25,0

2300730 I3206100-032042 1 1/4" 32,0 BSPP 1"1/4 32,0

2300731 I3206100-040049 1 9/16" 40,0 BSPP 1"1/2 40,0

2300732 I3206100-050060 2" 50,0 BSPP 2" 50,0

2300733 I3206100-065076 2 9/16" 65,0 BSPP 2"1/2 65,0

2300734 I3206100-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 80,0

2300735 I3206100-100114 4" 100,0 BSPP 4" 100,0

// I8206100

INSERT
Mâle BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Laiton

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300772 I8206100-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2300759 I8206100-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0
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// IP206100

INSERT
Mâle BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - PP

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300711 IP206100-040049 1 9/16" 40,0 BSPP 1"1/2 38,0

2300712 IP206100-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2300713 IP206100-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0

2300714 IP206100-100114 4" 100,0 BSPP 4" 102,0

// I3228100

INSERT
Mâle BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier 
inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2307626 I3228100-050060 2" 50,0 NPT 2" 51,0

2307627 I3228100-080090 3 1/8" 80,0 NPT 3" 76,0

2306670 I3228100-100114 4" 100,0 NPT 4" 100,0

// I3206200

RACCORD FILETÉ FEMELLE
Femelle tournant BSPP - Douille hélicoïdale pour tuyau composite - 
Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310075 I3206200-025034 1" 25,0 BSPP 1" 25,0

2310076 I3206200-032042 1 1/4" 32,0 BSPP 1"1/4 32,0

2310077 I3206200-040049 1 9/16" 40,0 BSPP 1"1/2 38,0

2310078 I3206200-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2310079 I3206200-065076 2 9/16" 65,0 BSPP 2"1/2 63,0

2310080 I3206200-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0

2310081 I3206200-100114 4" 100,0 BSPP 4" 102,0
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// I328L206

RACCORD À OREILLES

Raccord femelle tournant BSPP à baïonnette - Douille hélicoïdale 
pour tuyau composite - Acier Inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310071 I328L206-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2310072 I328L206-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0

// I828L206

RACCORD À OREILLES
Raccord femelle tournant BSPP à baïonnette - Douille hélicoïdale 
pour tuyau composite - Laiton

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
Filetage
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310073 I828L206-050060 2" 50,0 BSPP 2" 51,0

2310074 I828L206-080090 3 1/8" 80,0 BSPP 3" 76,0
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// RACCORDS À CAMES

// I529C200

RACCORDS À CAMES MIL A-A-59326D (ex MIL C-27487)
Type C - Coupleur, Douille hélicoïdale pour tuyau composite - 
Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310082 I529C200-050051 2" 50,0 2" 51,0

2310083 I529C200-080076 3 1/8" 80,0 3" 76,0

2310084 I529C200-100102 4" 100,0 4" 102,0

// I329C200

RACCORDS À CAMES MIL A-A-59326D (ex MIL C-27487)
Type C - Coupleur, Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier 
inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309918 I329C200-025025 1" 25,0 1" 25,0

2309919 I329C200-032032 1 1/4" 32,0 1 1/4" 32,0

2309920 I329C200-040038 1 9/16" 40,0 1 1/2" 38,0

2309921 I329C200-050051 2" 50,0 2" 51,0

2309922 I329C200-065063 2 9/16" 65,0 2 1/2" 63,0

2309923 I329C200-080076 3 1/8" 80,0 3" 76,0

2309924 I329C200-100102 4" 100,0 4" 102,0

// I529C100

RACCORDS À CAMES MIL A-A-59326D (ex MIL C-27487)
Type E - Adapteur, Douille hélicoïdale pour tuyau composite - 
Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310085 I529C100-050051 2" 50,0 2" 51,0

2310086 I529C100-080076 3 1/8" 80,0 3" 76,0

2310087 I529C100-100102 4" 100,0 4" 102,0
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// I329C100

RACCORDS À CAMES MIL A-A-59326D (ex MIL C-27487)
Type E - Adapteur, Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier 
inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309925 I329C100-025025 1" 25,0 1" 25,0

2309926 I329C100-032032 1 1/4" 32,0 1 1/4" 32,0

2309927 I329C100-040038 1 9/16" 40,0 1 1/2" 38,0

2309928 I329C100-050051 2" 50,0 2" 51,0

2309929 I329C100-065063 2 9/16" 65,0 2 1/2" 63,0

2309930 I329C100-080076 3 1/8" 80,0 3" 76,0

2309931 I329C100-100102 4" 100,0 4" 102,0

// I3A9G806TK

RACCORDS À CAMES AUTOLOCK EN 14 420-7 (ex DIN 2828)
Type DF - Coupleur, BSPP Femelle - Joint PTFE - avec système de 
poignée de sécurité - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage 1
Filetage 
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

Filetage 2

2309847 I3A9G806TK-025034 C&G DIN 1" 25 BSPP 1" 25 1"

2309848 I3A9G806TK-032042 C&G DIN 1 1/4" 32 BSPP 1 1/4" 32 1"1/4

2309849 I3A9G806TK-040049 C&G DIN 1 1/2" 38 BSPP 1 1/2" 38 1"1/2

2309850 I3A9G806TK-050060 C&G DIN 2" 51 BSPP 2" 51 2"

2309851 I3A9G806TK-065076 C&G DIN 2 1/2" 63 BSPP 2 1/2" 63 2"1/2

2309852 I3A9G806TK-080090 C&G DIN 3" 76 BSPP 3" 76 3"

2309853 I3A9G806TK-100114 C&G DIN 4" 102 BSPP 4" 102 4"

// I3B9C2TK

RACCORDS À CAMES AUTOLOCK MIL A-A-59326D (ex MIL 
C-27487)
Type DWB - Coupleur, à souder bout à bout - avec système de 
poignée de sécurité - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage
 Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

2309863 I3B9C2TK-025034 C&G 1" 25 @N/A 1" 25

2309864 I3B9C2TK-032042 C&G 1 1/4" 32 @N/A 1 1/4" 32

2309865 I3B9C2TK-038049 C&G 1 1/2" 38 @N/A 1 1/2" 38

2309866 I3B9C2TK-050060 C&G 2" 51 @N/A 2" 51

2309867 I3B9C2TK-063076 C&G 2 1/2" 63 @N/A 2 1/2" 63

2309868 I3B9C2TK-080090 C&G 3" 76 @N/A 3" 76

2309869 I3B9C2TK-102114 C&G 4" 102 @N/A 4" 102
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// SYMÉTRIQUE GUILLEMIN NF E 29 572

// I5291300

SYMÉTRIQUE GUILLEMIN NF E 29.572
Insert à douille hélicoïdale avec bague de verrouillage pour tuyau 
composite - Aluminium

Code 
SAP

Code produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300753 I5291300-040040 1 9/16" 40,0 1 1/2" 40,0

2300754 I5291300-050050 2" 50,0 2" 50,0

2300755 I5291300-065065 2 9/16" 65,0 2 1/2" 65,0

2300756 I5291300-080080 3 1/8" 80,0 3 1/8" 80,0

2300757 I5291300-100100 4" 100,0 4" 100,0

// I3291300

SYMÉTRIQUE GUILLEMIN NF E 29.572
Insert à douille hélicoïdale avec bague de verrouillage pour tuyau 
composite - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2302462 I3291300-040040 1 9/16" 40,0 1 1/2" 40,0

2300736 I3291300-050050 2" 50,0 2" 50,0

2300737 I3291300-065065 2 9/16" 65,0 2 1/2" 65,0

2300738 I3291300-080080 3 1/8" 80,0 3 1/8" 80,0

2300739 I3291300-100100 4" 100,0 4" 100,0

// I7291300

SYMÉTRIQUE GUILLEMIN NF E 29.572
Insert à douille hélicoïdale avec bague de verrouillage pour tuyau 
composite - Laiton

Code 
SAP

Code produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300763 I7291300-040040 1 9/16" 40,0 1 1/2" 40,0

2300764 I7291300-050050 2" 50,0 2" 50,0

2300765 I7291300-065065 2 9/16" 65,0 2 1/2" 65,0

2300766 I7291300-080080 3 1/8" 80,0 3 1/8" 80,0

2300767 I7291300-100100 4" 100,0 4" 100,0
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// COUPLEUR TANK API RP 1004

// I5A943C3

COUPLEUR TANK API RP 1004
API RP 1004 Coupleur à gravité - 45° - Symétrique Guillemin sans 
bague de verrouillage - complet avec joint - Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage 
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

2302202 I5A943C3-080100 SYM.NL 3 1/8" 80 API RP1004 4" 100

// I5A943C3-Z

COUPLEUR TANK API RP 1004
API RP 1004 Coupleur à gravité - 45° - Symétrique Guillemin sans 
bague de verrouillage - complet avec joint et voyant - Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1 
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage 
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

2302201 I5A943C3-Z80100 SYM.NL 3 1/8" 80 API RP1004 4" 100

// I5AC3806

COUPLEUR TANK API RP 1004
API RP 1004 Coupleur de récupération de vapeur - Femelle BSPP - 
complet avec joint - Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage 1
Filetage 
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

Filetage 2

2302186 I5AC3806-080090 API RP1004 3" 76 BSPP 3" 76 3"

2302187 I5AC3806-080114 API RP1004 4" 100 BSPP 3" 76 3"
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// I5AC3091

COUPLEUR TANK API RP 1004
API RP 1004 Coupleur de récupération de vapeur - Symétrique 
Guillemin avec bague de verrouillage - complet avec joint - 
Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

2301028 I5A9C091-080100 API RP1004 4" 102 SYM 3 1/8" 80

// I5AC3091-Z

COUPLEUR TANK API RP 1004
API RP 1004 Coupleur de récupération de vapeur - Symétrique 
Guillemin sans bague de verrouillage - complet avec joint - 
Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
Filetage 
Type 1

DN Tête 1
(pouce)

DN Tête 1
(mm)

Filetage
Type 2

DN Tête 2
(pouce)

DN Tête 2
(mm)

2301027 I5A9C091-080080 API RP1004 3" 76 SYM 3 1/8" 80
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// BRIDE

// I12BY61A

BRIDE FIXE - FF - TTMA
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier galvanisé

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2310070 I12BY61A-080076 3 1/8" 80,0 TTMA 3" 76,0

2302170 I12BY61A-100102 4" 100,0 TTMA 4" 102,0

// I12BD72A

BRIDE TOURANTE  - PLATE FF - PN 10/16
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier galvanisé

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309955 I12BD72A-025025 1" 25,0 PN16 1" 25,0

2309956 I12BD72A-032032 1 1/4" 32,0 PN16 1 1/4" 32,0

2300000 I12BD72A-040040 1 9/16" 40,0 PN16 1 1/2" 40,0

2300001 I12BD72A-050050 2" 50,0 PN16 2" 50,0

2300002 I12BD72A-065065 2 9/16" 65,0 PN16 2 1/2" 65,0

2300003 I12BD72A-080080 3 1/8" 80,0 PN16 3 1/8" 80,0

2300004 I12BD72A-100100 4" 100,0 PN16 4" 100,0

// I32BD72A

BRIDE TOURANTE  - PLATE FF - PN 10/16
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309958 I32BD72A-025025 1" 25,0 PN16 1" 25,0

2309959 I32BD72A-032032 1 1/4" 32,0 PN16 1 1/4" 32,0

2308225 I32BD72A-040040 1 9/16" 40,0 PN16 1 1/2" 40,0

2308226 I32BD72A-050050 2" 50,0 PN16 2" 50,0

2309960 I32BD72A-065065 2 9/16" 65,0 PN16 2 1/2" 65,0

2308227 I32BD72A-080080 3 1/8" 80,0 PN16 3" 80,0

2308228 I32BD72A-100100 4" 100,0 PN16 4" 100,0



// BRIDE

La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis.

REV.1.1

www.alfagomma.com22

RA
CC

OR
DS

// I12BE79A

BRIDE TOURANTE - LAP JOINT FF - ASA 150
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier galvanisé

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309949 I12BE79A-025025 1" 25,0 ASA150 1" 25,0

2309950 I12BE79A-032032 1 1/4" 32,0 ASA150 1 1/4" 32,0

2308301 I12BE79A-040040 1 9/16" 40,0 ASA150 1 1/2" 38,0

2309951 I12BE79A-050050 2" 50,0 ASA150 2" 51,0

2309952 I12BE79A-065065 2 9/16" 65,0 ASA150 2 1/2" 63,0

2309953 I12BE79A-080080 3 1/8" 80,0 ASA150 3" 76,0

2309954 I12BE79A-100100 4" 100,0 ASA150 4" 102,0

// I32BE79A

BRIDE TOURANTE  - LAP JOINT FF - ASA 150
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
Filetage

Type
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309946 I32BE79A-025025 1" 25,0 ASA150 1" 25,0

2309947 I32BE79A-032032 1 1/4" 32,0 ASA150 1 1/4" 32,0

2308224 I32BE79A-040040 1 9/16" 40,0 ASA150 1 1/2" 38,0

2307622 I32BE79A-050050 2" 50,0 ASA150 2" 51,0

2309948 I32BE79A-065065 2 9/16" 65,0 ASA150 2 1/2" 63,0

2307623 I32BE79A-080080 3 1/8" 80,0 ASA150 3" 76,0

2307607 I32BE79A-100100 4" 100,0 ASA150 4" 102,0

// I02Q1500

INSERT À SOUDER - RACCORD TUYAU COMPOSITE 
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Soudure bout à bout 
(BW) - Acier non galvanisé 

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2309808 I02Q1500-025034 1" 25,0 1" 25,0

2309809 I02Q1500-032042 1 1/4" 32,0 1 1/4" 32,0

2302241 I02Q1500-040049 1 9/16" 40,0 1 1/2" 40,0

2301052 I02Q1500-050060 2" 50,0 2" 50,0

2301049 I02Q1500-065076 2 9/16" 65,0 2 1/2" 65,0

2301050 I02Q1500-080090 3 1/8" 80,0 3 1/8" 80,0

2301051 I02Q1500-100114 4" 100,0 4" 100,0



// BRIDE

La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis
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// I32Q1500

INSERT À SOUDER - RACCORD TUYAU COMPOSITE 
Douille hélicoïdale pour tuyau composite - Soudure bout à bout 
(BW) - Acier inoxydable 316

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)
DN Tête
(pouce)

DN Tête
(mm)

2300722 I32Q1500-025034 1" 25,0 1" 25,0

2309810 I32Q1500-032042 1 1/4" 32,0 1 1/4" 32,0

2300723 I32Q1500-040049 1 9/16" 40,0 1 1/2" 40,0

2300724 I32Q1500-050060 2" 50,0 2" 50,0

2300725 I32Q1500-065076 2 9/16" 65,0 2 1/2" 65,0

2300726 I32Q1500-080090 3 1/8" 80,0 3 1/8" 80,0

2300727 I32Q1500-100114 4" 100,0 4" 100,0



// DOUILLE LISSE

La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis
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// DOUILLE LISSE

// I505C5

I505C5
Douille lisse - Aluminium

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)

2309911 I505C5-025 1" 25,0

2309912 I505C5-032 1 1/4" 32,0

2300891 I505C5-040 1 9/16" 40,0

2301751 I505C5-050 2" 50,0

2300099 I505C5-065 2 9/16" 65,0

2300917 I505C5-080 3 1/8" 80,0

2300892 I505C5-100 4" 100,0

// I205C5

I205C5
Douille lisse - Acier inoxydable 304

Code 
SAP

Code Produit
DN

(pouce)
DN Tuyau

(mm)

2300848 I205C5-025 1" 25,0

2300849 I205C5-032 1 1/4" 32,0

2300850 I205C5-040 1 9/16" 40,0

2300851 I205C5-050 2" 50,0

2300852 I205C5-065 2 9/16" 65,0

2300853 I205C5-080 3 1/8" 80,0

2300854 I205C5-100 4" 100,0



// JOINT DE SERTISSAGE

La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis
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// JOINT DE SERTISSAGE POUR TUYAU COMPOSITE

// INJS00

JOINT DE SERTISSAGE POUR TUYAU COMPOSITE - NBR

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)

2300484 INJS00-025 25 1"

2300485 INJS00-032 32 1 1/4"

2300486 INJS00-040 40 1 9/16"

2300487 INJS00-050 50 2"

2300488 INJS00-065 65 2 9/16"

2300489 INJS00-080 80 3 1/8"

2300490 INJS00-100 100 4"

// IIJS00

JOINT DE SERTISSAGE POUR TUYAU COMPOSITE - FKM/FPM

Code 
SAP

Code Produit
DN

(mm)
DN

(pouce)

2309913 IIJS00-025 25 1"

2309914 IIJS00-032 32 1 1/4"

2309915 IIJS00-040 40 1 9/16"

2304553 IIJS00-050 50 2"

2304554 IIJS00-065 65 2 9/16"

2300467 IIJS00-080 80 3 1/8"

2304555 IIJS00-100 100 4"
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THE ALFAGOMMA GROUP

ARGENTINA – Buenos Aires 
Moreno Store Center 
Belisario Roldán 2616 - CP. 1744
La Reja - Bs. As.
+54 (11) 5365-6062/6063

AUSTRALIA – Sydney 
50 Honeycomb Drive 
Eastern Creek 
Sydney, NSW 2766
+61 (2) 98 53 09 00
sydney@alfagomma.com.au

BELGIUM & NETHERLANDS – Benelux 
Koeweideblock 4/D3 
1785 Merchtem
+32 (052) 509 747
info.benelux@alfagomma.com

BRAZIL – Guaranésia 
Rua Felice Gennasio 401
Distrito Indl. Dr. Firmino Rocha de Freitas
37810-000 - Guaranesia, MG - Brasil
+55 (35) 35 55 0408
contato@alfagomma.com.br

CANADA – Montreal 
6550 Abrams 
St. Laurent, Montreal 
Quebec H4S 1Y2
+1 (514) 33 35 577
info@alfagomma.ca

CHINA – Ningbo 
No. 1 Cidong South Avenue
Coastal Economic Development Zone
Cixi, Zhejiang, China 315311
+86 (574) 88 15 72 88
alfagomma.china@alfagomma.com.cn

FRANCE – Villepinte 
Le Sisley – Parc d’activité Paris Nord 2
23 Allée des Impressionnistes 
93420 Villepinte 
+33 (1) 48172121
agfrance.info@alfagomma.com

GERMANY – Herne 
Friedrich der Grosse 10 
44628 Herne
+49 (2323) 14 730
info.germany@alfagomma.com

GREECE – Athens 
85 Kifi ssou Avenue 
12241 Aigaleo, Athens
+30 (210) 41 19 909
info.hellas@alfagomma.com

INDONESIA – Tangerang
Jalan Raya Serang km. 16
Sukamulya Cikupa 
Tangerang Banten 15710
+62 (21) 59 66 4792
jakarta@alfagomma.co.id

ITALY – Vimercate 
Via Torri Bianche 1
20871 Vimercate (MB)
+39 (039) 60 161
info@alfagomma.com

MALAYSIA – Pasir Gudang
Plo 405, Jalan Perak 4 
81707 Pasir Gudang 
Negeri Johor Darul Takzim
+60 (7) 25 72 000
alfagomma@alfagomma.com.my

MEXICO – Torreón
Av. Industria de la transformacion 
Parque Pymes 585 
27400 Torreón, Coahuila
+52 8713125026
alfagomma.mexico@alfagomma.com

SINGAPORE
14 Tuas Ave 11 
Singapore 639080
+65 6360 9000
alfagomma@alfagomma.com.sg

SOUTH AFRICA – Johannesburg
17 Quark Crescent Linbro Business Park 
Sandton 2065
+27 (11) 20 10 900
alfagomma@alfagomma.co.za

SOUTH KOREA – Hwasung
15 Julteo Gil 
Yangkam-Myun, Hwasung-Si 
Kyungki-Do 18630
+82 (31) 35 28 671
alfagomma@alfagomma.co.kr

THAILAND – Bangkok
60/21 Moo.4 King Kaew Road
Racha Thewa SubDistrict, Bang Phli District
Samut Prakan Province, 10540
+66 (0) 2 136 2388
sales@alfagomma.co.th

UNITED KINGDOM – Haydock
43 Wilcock Road
Old Boston Trading Estate Haydock 
St. Helens WA11 9TG 
+44 (1942) 40 76 80
haydock.sales@alfagomma.com

UNITED STATES OF AMERICA – Burlington
3520 West Avenue 
IA 52601 Burlington
+1 (319) 75 89 224
info@alfagomma.us

DENMARK – Kolding
Kokholm 5
6000 Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophifl ex.dk

ESTONIA – Tallin 
Läike tee 32/1 - Peetri alevik, 
Rae vald - 75312 Harjumaa (Tallinn)
+372 (0) 605 4900
tallinn@dunlophifl ex.ee

FINLAND – Pirkkala
Jasperintie 320 
33960 Pirkkala
+358 (207) 625 700
info@dunlophifl ex.fi 

NORWAY – Kjeller 
Jogstadveien 39
Pb. 7, 2027 Kjeller
2007 Kjeller
+47 23 00 47 00
sales@dunlophifl ex.no

SWEDEN – Halmstad
Kistinge Industriomrade
Seldonsvagen 2
30180 Halmstad
+46 (104) 14 44 04
halmstad@dunlophifl ex.se

GERMANY – Ettlingen
Pforzheimer Str. 126
76275 Ettlingen 
+49 (7243) 50 550
info@argus-fl uidtechnik.de

UNITED KINGDOM – Salisbury 
Telford Road 
Salisbury, Wiltshire SP2 7PH
+44 (1722) 42 05 90
sales@hifl ex-europe.com

UNITED KINGDOM – Sleaford
Kiowa Ltd, The Reservation, East Road
Sleaford, Lincolnshire, NG34 7BY 
+44 (0) 1529 416200
sales@kiowa.co.uk

HEADQUARTER
Alfagomma SpA
Via Torri Bianche 1 
20871 Vimercate (MB) Italy
marketing@alfagomma.com 
www.alfagomma.com
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