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Alfagomma propose une gamme complète de produits haute performance pour les 
applications de refroidissement liquide direct (DLC), spécialement conçus pour répondre aux 
exigences des centres de données modernes.

Les solutions Alfagomma comprennent des tuyaux en caoutchouc et leurs assemblages, des 
raccords rapides universels, des collecteurs, des tuyauteries rigides en acier inoxydable, des 
flexibles onduleux tressés métalliques, ainsi que des accessoires.

Conçues pour être utilisées dans les circuits de refroidissement primaires et secondaires.

À mesure que les centres de données adoptent des technologies de refroidissement plus économes 
en énergie et durables, les solutions Alfagomma jouent un rôle essentiel pour maintenir des 
températures optimales et améliorer la stabilité opérationnelle, la sécurité et la fiabilité des 
infrastructures critiques.
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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis
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// TUYAU EPDM

La gamme de tuyaux en caoutchouc Alfagomma pour le refroidissement est conçue pour garantir 
une longue durée de vie, un haut niveau de sécurité et une grande facilité d’utilisation dans les 
applications de centres de données.

// 959 EVOLUTION NEWNEW

Refroidissement liquide 16 bar (240 psi) - 
EPDM UL 94 V0
Tube: EPDM noir vulcanisé au peroxyde, sans calcium ni zinc.
Armature: tresses textiles à haute résistance.
Revêtement: EPDM noir/rouge/bleu, résistant à l’abrasion, à 
l’ozone et à la flamme (UL94 V0).
ID ≤ 25 mm : finition lisse, ID > 25 mm : finition enrobée.
Application: refroidissement liquide pour centres de données.
Compatible avec raccords à emboîtement (push-on).
Température: -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

	� La série TOP offre : 

•	 �Tube en EPDM vulcanisé au peroxyde, sans calcium ni zinc, garantissant une haute pureté des 

fluides de refroidissement

•	 �Revêtement résistant à la flamme UL 94 V0 pour une fiabilité maximale

	� Les constructions tressées ou à paroi rigide offrent une excellente résistance au pincement et 
aux rayons de courbure serrés, facilitant ainsi l’installation et le remplacement.

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

5,0 3/16" 11,0 0,43 16 240 64 960 20 0,79 0,100 0,07

6,0 1/4" 13,0 0,51 16 240 64 960 24 0,94 0,140 0,10

10,0 3/8" 17,0 0,67 16 240 64 960 40 1,57 0,250 0,17

13,0 1/2" 22,0 0,87 16 240 64 960 52 2,05 0,320 0,22

16,0 5/8" 25,0 0,98 16 240 64 960 64 2,52 0,390 0,27

19,0 3/4" 29,0 1,14 16 240 64 960 76 2,99 0,500 0,34

25,0 1" 36,0 1,42 16 240 64 960 100 3,94 0,690 0,47

32,0 1 1/4" 45,0 1,77 16 240 64 960 128 5,04 1,020 0,69

38,0 1 1/2" 51,0 2,01 16 240 64 960 152 5,98 1,190 0,80

51,0 2" 65,0 2,56 16 240 64 960 204 8,03 1,670 1,13
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// 956 EVOLUTION NEWNEW

// 313AA EVOLUTION NEWNEW

Refroidissement liquide 10 bar (150 psi) -  
EPDM - Hard wall
UL 94 V0
Tube: EPDM noir vulcanisé au peroxyde, sans calcium ni zinc.
Armature: nappes textiles à haute résistance avec spirale 
métallique intégrée.
Revêtement: EPDM noir résistant à l’abrasion, à l’ozone et à la 
flamme (UL94 V0).
Application: refroidissement liquide pour applications 
nécessitant un faible rayon de courbure.
Temperature: -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Aspiration 
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

25,0 1" 36,0 1,42 10 150 40 600 50 1,97 100,00 0,780 0,53

32,0 1 1/4" 44,0 1,73 10 150 40 600 64 2,52 100,00 1,010 0,68

38,0 1 1/2" 50,0 1,97 10 150 40 600 76 2,99 100,00 1,180 0,80

51,0 2" 64,0 2,52 10 150 40 600 102 4,02 100,00 1,750 1,18

Usage général 20 bar (300 psi) - EPDM
Tube: EPDM noir conducteur.
Armature: tresse textile à haute résistance jusqu’à ID ≤ 25 mm – 
au-delà (ID > 25 mm), structure spiralée.
Revêtement: EPDM noir/rouge/bleu résistant à l’abrasion et à 
l’ozone.
ID ≤ 25 mm : finition lisse, ID > 25 mm : finition enrobée.
Application: transport d’air, d’eau et de produits chimiques 
légers dans des applications industrielles générales. 
Également adapté aux systèmes de refroidissement.
Température: -40 °C +120 °C (-40 °F +248 °F)

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

6,0 1/4" 13,0 0,51 20 300 80 1200 36 1,42 0,120 0,09

8,0 5/16" 15,0 0,59 20 300 80 1200 48 1,89 0,150 0,11

10,0 3/8" 17,0 0,67 20 300 80 1200 60 2,36 0,190 0,13

13,0 1/2" 21,0 0,83 20 300 80 1200 78 3,07 0,270 0,19

16,0 5/8" 25,0 0,98 20 300 80 1200 96 3,78 0,340 0,23

19,0 3/4" 28,0 1,10 20 300 80 1200 114 4,49 0,400 0,27

25,0 1" 35,0 1,38 20 300 80 1200 150 5,91 0,560 0,38

32,0 1 1/4" 44,0 1,73 20 300 60 900 192 7,56 0,760 0,52

38,0 1 1/2" 50,0 1,97 20 300 60 900 228 8,98 0,880 0,60

51,0 2" 64,0 2,52 20 300 60 900 306 12,05 1,230 0,83
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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis

Code 
Produit

Filetage F1
(pouce)

F
(mm)

F
(pouce)

G
(mm)

G
(pouce)

H
(mm)

H
(pouce)

J
(mm)

J
(pouce)

HEX
(mm)

HEX
(pouce)

UQD02 7/16-20” 29,2 1,15 9,1 0,36 8,7 0,34 6,65 0,26 14,0 0,55

UQD04 9/16-18” 38,0 1,50 9,9 0,39 9,8 0,39 11,00 0,43 17,0 0,67

UQD06 3/4-16” 41,5 1,63 11,0 0,43 10,2 0,40 14,30 0,56 22,0 0,87

UQD08 7/8-14” 47,6 1,87 12,7 0,50 12,0 0,47 17,50 0,69 27,0 1,06

// RACCORDS

La gamme de raccords rapides Alfagomma constitue un élément essentiel des systèmes de 
refroidissement liquide pour centres de données. Conçue pour offrir des connexions sûres et 
faciles, une parfaite étanchéité, des débits élevés et une excellente résistance aux contraintes 
mécaniques, elle répond aux exigences strictes du refroidissement liquide des data centers. 
Les raccords UQD, à connexion aveugle et les raccords ajustables complètent cette offre.

CARACTÉRISTIQUES 

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL

Mâle ORB ISO 11926-3

G F

B C

HHEX

F1 ø 
J

ø 
A

ø 
D

Code 
Produit

Dimen. sur queue 
/ Dimen.Tuyau

 (pouce)

A
(mm)

A
(pouce)

B
(mm)

B
(pouce)

C
(mm)

C
(pouce)

D
(mm)

D
(pouce)

UQD02  1/4” 18,5 0,73 38,5 1,52 19,0 0,75 14,0 0,55

UQD04  3/8” 24,5 0,96 49,5 1,95 23,7 0,93 19,0 0,75

UQD06  1/2” 28,0 1,10 52,0 2,05 25,8 1,02 23,0 0,91

UQD08  5/8” 31,8 1,25 60,6 2,39 38,5 1,52 27,5 1,08

RACCORD RAPIDE UNIVERSEL

Push-on Femelle

RA
CC

OR
DS
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 C

ON
NE

XI
ON

 R
AP

ID
E

(étanchéité garantie)

	� Acier inoxydable

	� Joint en EPDM

	� Testé à l’hélium à 100 %

	 Codage couleur disponible

	� Dimensions : de 1/4” à 2”

	 Solutions personnalisables
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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis

Code 
Produit

Filetage F1
(pouce)

A
(mm)

A
(pouce)

B
(mm)

B
(pouce)

C
(mm)

C
(pouce)

Hex
(mm)

Hex
(pouce)

Longueur
E2E (mm)

UQDB02 9/16”-18 33,6 1,32 23,6 0,93 18,0 0,71 14,0 0,55 35,8-37,2

UQDB04 3/4”-16 39,5 1,56 28,5 1,12 22,5 0,89 19,0 0,75 44,0-45,4

UQDB06 7/8”-14 44,5 1,75 31,8 1,25 27,4 1,08 24,0 0,94 47,5-48,9

UQDB08 1-1/16”-12 50,5 1,99 35,4 1,39 31,4 1,24 27,0 1,06 51,8-53,4

RA
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E

Code 
Produit

Filetage F1
(pouce)

A
(mm)

A
(pouce)

B
(mm)

B
(pouce)

C
(mm)

C
(pouce)

J
(mm)

J
(pouce)

Hex
(mm)

Hex
(pouce)

Longueur
E2E (mm)

UQDB02 7/16-20” 36,0 1,42 27,0 1,06 20,0 0,79 6,65 0,26 19,0 0,75 35,8-37,2

UQDB04 9/16-18” 45,3 1,78 35,4 1,39 25,0 0,98 11,00 0,43 22,0 0,87 44,0-45,4

UQDB06 3/4-16” 50,0 1,97 38,9 1,53 28,3 1,11 14,30 0,56 27,0 1,06 47,5-48,9

UQDB08 7/8-14” 55,6 2,19 42,9 1,69 29,5 1,16 17,50 0,69 27,0 1,06 51,8-53,4

RACCORD AJUSTABLE

Port type ISO 1179-1

Code 
Produit

DN 
Tuyau

Filetage de fin & Type
A

(mm)
A

(pouce)
B

(mm)
B

(pouce)
C

(mm)
C

(pouce)
S1

(mm)
S1

(pouce)
S2

(mm)
S2

(pouce)

AF-16 1” G1        -11 ISO1179-2 BSPP 18,0 0,71 60,8 2,93 55,7 2,19 41,0 1,61 41,0 1,61

AF-24 1 1/2” G1.1/4 -11 ISO1179-2 BSPP 20,0 0,79 84,5 3,33 104,0 4,09 70,7 2,76 65,0 2,56

AF-32 2” G2        -11 ISO1179-2 BSPP 24,0 0,94 84,5 3,33 113,0 4,45 75,0 2,95 65,0 2,56

BLIND MATE

Prise

BLIND MATE

Plug ORB ISO 11926-3



10 www.alfagomma.com

// TUYAUX RIGIDES EN ACIER INOXYDABLE ET ENSEMBLES 
   DE TUYAUX ONDULÉS

Alfagomma conçoit, fabrique et distribue des tuyaux rigides en acier inoxydable ainsi que des 
ensembles de flexibles ondulés tressés métalliques pour des applications de refroidissement 
dans les centres de données.

Grâce à notre recherche et développement continue, ainsi qu’à son expertise technique et industrielle, 
Alfagomma adapte ses produits afin de répondre aux spécifications et aux exigences de ses 
clients.
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// ACCESSOIRES

Alfagomma est un fournisseur de confiance proposant une solution complète et intégrée pour 
les systèmes de refroidissement liquide direct. 

En plus de ses solutions avancées en matière de tuyaux, de raccords et de tuyauteries, l’offre 
comprend tous les composants complémentaires — colliers, vannes, collecteurs, brides et 
raccords — conçus pour une intégration sans faille. 

Cette approche tout-en-un garantit un approvisionnement simplifié, une compatibilité totale et 
des performances système constantes.
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ALFAGOMMA FRANCE 
Siège : 23 Allée des Impressionnistes - Le Sisley - 93420 Villepinte
Tel : +33 (0)1.48.17.21.21
Usine : Rue de la République - ZA Le Château - 59496 Salomé
Tel : +33 (0)3.20.12.67.00
agfrance.info@alfagomma.com - www.alfagomma.com

THE ALFAGOMMA GROUP

 
 
ARGENTINA – Buenos Aires 
Moreno Store Center 
Belisario Roldán 2616 - CP. 1744
La Reja - Bs. As.
+54 (11) 5365-6062/6063
 
AUSTRALIA – Sydney 
50 Honeycomb Drive 
Eastern Creek 
Sydney, NSW 2766
+61 (2) 98 53 09 00
sydney@alfagomma.com.au

BELGIUM & NETHERLANDS – Benelux 
Z5 Mollem 340 
1730 Asse – Mollem
+32 (2) 209 27 40 
info.benelux@alfagomma.com
 
BRAZIL – Guaranésia 
Rua Felice Gennasio 401
Distrito Indl. Dr. Firmino Rocha de Freitas
37810-000 - Guaranesia, MG - Brasil
+55 (35) 35 55 0408
contato@alfagomma.com.br
 
CANADA – Montreal 
6550 Abrams 
St. Laurent, Montreal 
Quebec H4S 1Y2
+1 (514) 33 35 577
info@alfagomma.ca   
 
CHINA – Ningbo 
No. 1 Cidong South Avenue
Coastal Economic Development Zone
Cixi, Zhejiang, China 315311
+86 (574) 88 15 72 88
alfagomma.china@alfagomma.com.cn
 
FRANCE – Villepinte 
Le Sisley – Parc d’activité Paris Nord 2
23 Allée des Impressionnistes 
93420 Villepinte 
+33 (1) 48172121
agfrance.info@alfagomma.com
 
GERMANY – Herne 
Friedrich der Grosse 10 
44628 Herne
+49 (2323) 14 730
info.germany@alfagomma.com

GREECE – Athens 
85 Kifi ssou Avenue 
12241 Aigaleo, Athens
+30 (210) 41 19 909
info.hellas@alfagomma.com

INDONESIA – Tangerang
Jalan Raya Serang km. 16
Sukamulya Cikupa 
Tangerang Banten 15710
+62 (21) 59 66 4792
jakarta@alfagomma.co.id

ITALY – Vimercate 
Via Torri Bianche 1
20871 Vimercate (MB)
+39 (039) 60 161
info@alfagomma.com

MALAYSIA – Pasir Gudang
Plo 405, Jalan Perak 4 
81707 Pasir Gudang 
Negeri Johor Darul Takzim
+60 (7) 25 72 000
alfagomma@alfagomma.com.my 

MEXICO – Torreón
Av. Industria de la transformacion 
Parque Pymes 585 
27400 Torreón, Coahuila
+52 8713125026
alfagomma.mexico@alfagomma.com
 
SINGAPORE
14 Tuas Ave 11 
Singapore 639080
+65 6360 9000
alfagomma@alfagomma.com.sg
 
SOUTH AFRICA – Johannesburg
17 Quark Crescent Linbro Business Park 
Sandton 2065
+27 (11) 20 10 900
alfagomma@alfagomma.co.za 

SOUTH KOREA – Hwasung
15 Julteo Gil 
Yangkam-Myun, Hwasung-Si 
Kyungki-Do 18630
+82 (31) 35 28 671
alfagomma@alfagomma.co.kr

THAILAND – Bangkok
60/21 Moo.4 King Kaew Road
Racha Thewa SubDistrict, Bang Phli District
Samut Prakan Province, 10540
+66 (0) 2 136 2388
sales@alfagomma.co.th

UNITED KINGDOM – Haydock
43 Wilcock Road
Old Boston Trading Estate Haydock 
St. Helens WA11 9TG 
+44 (1942) 40 76 80
haydock.sales@alfagomma.com

UNITED STATES OF AMERICA – Burlington
3520 West Avenue 
IA 52601 Burlington
+1 (319) 75 89 224
info@alfagomma.us 

 

DENMARK – Kolding
Kokbjerg 1A
6000 Kolding
+45 43 25 40 00
kundeservice@dunlophifl ex.dk

ESTONIA – Tallin 
Läike tee 32/1 - Peetri alevik, 
Rae vald - 75312 Harjumaa (Tallinn)
+372 (0) 605 4900
tallinn@dunlophifl ex.ee 

FINLAND – Pirkkala
Jasperintie 320 
33960 Pirkkala
+358 (207) 625 700
info@dunlophifl ex.fi 
 
NORWAY – Kristiansand 
Buråsen 7 
4636 Kristiansand
+47 23 00 47 00
sales@dunlophifl ex.no
 
SWEDEN – Halmstad
Kistinge Industriområde 
Seldonsvägen 2 
302 62 Halmstad
+46 (0)10-414 44 00
info@dunlophifl ex.se 

 
 
GERMANY – Ettlingen
Pforzheimer Str. 126
76275 Ettlingen 
+49 (7243) 50 550
info@argus-fl uidtechnik.de 

UNITED KINGDOM – Salisbury 
Telford Road 
Salisbury, Wiltshire SP2 7PH
+44 (1722) 42 05 90
sales@hifl ex-europe.com

 
 
UNITED KINGDOM – Sleaford
Kiowa Ltd, The Reservation, East Road
Sleaford, Lincolnshire, NG34 7BY 
+44 (0) 1529 416200
sales@kiowa.co.uk 




