
400LE EVOLUTION
MULTI-USAGE ALIMENTAIRE A&R



// TUYAU

RC = 2 X DN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

 	 Tube extrudé NBR garantissant une hygiène maximale et un risque minimal de contamination alimentaire

 	 ��Excellente flexibilité et résistance au pincement, idéale pour les applications sur enrouleur

 	�� Résistant aux hautes températures : 
Liquides alimentaires jusqu’à 100 °C (212 °F) 
Produits gras jusqu’à 120 °C (248 °F)

 	 ��Entièrement conforme aux réglementations  
relatives au contact alimentaire : 
CE 1935/2004 
CE 2023/2006 
Décret ministériel italien du 21/03/1973 
Arrêté français du 5 août 2020 
FDA CFR 21 §177.2600 (e) et (f) 
Norme sanitaire 3-A 18-03 – Classe II

 	 ��Sans phtalates ni bisphénol

 	 ��Résistant aux procédés de nettoyage les plus courants

www.alfagomma.com

Alfagomma propose un tuyau unique haute performance adapté à tous les types d’applications 
impliquant des liquides alimentaires. Le modèle 400LE EVOLUTION allie une large compatibilité 
chimique, une grande facilité d’utilisation, une hygiène optimale et une conformité totale aux 
réglementations internationales, garantissant ainsi des processus de transformation et de transfert 
sûrs et fiables dans l’ensemble du secteur agroalimentaire.

UN SEUL TUYAU POUR TOUTES LES APPLICATIONS ALIMENTAIRES

•	 Transfert de liquides alimentaires

•	 Industrie laitière

•	 Collecte et déchargement du lait

•	 Transformation et fabrication agroalimentaires

•	 Manipulation d’aliments gras et huileux

•	 Boissons alcoolisées



Agent de nettoyage
Concentration

max
Temperature

max
Temps d’exposition

max

Eau chaude - 80 °C 30 min

Vapeur - 130 °C 30 min

Hydroxyde de sodium
2,0% 80 °C 15 min

5,0% 40 °C 15 min

Hydroxyde de potassium 
2,0% 80 °C 15 min

5,0% 40 °C 15 min

Acide nitrique 0,1% 23 °C 10min

Acide peracétique 1,5% 23 °C 15 min

// 400LE EVOLUTION Multi-usage alimentaire A&R 10 bar (150 psi)
D.M. 21/03/1973 - ARRETE DU 05/08/2020 Cat. D 

FDA - NORME SANITAIRE 3-A

Tube: NBR blanc.
Armature: nappes textiles haute résistance avec spirale en 
acier intégrée.
Revêtement: NBR/PVC bleu – résistant à l’abrasion, à l’ozone 
et aux huiles.
Application: aspiration et refoulement de liquides alimentaires, 
produits gras et boissons alcoolisées – max. 75 %. Construction 
spéciale assurant une flexibilité maximale et une excellente 
résistance au pincement. 
Instructions nettoyage : voir les recommandations Alfagomma.
Température d’utilisation: liquides alimentaires -30 °C +100 °C 
(-22 °F +212 °F), aliments gras +120 (248 °F)

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Dépression
%

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

25,0 1" 36,0 1,42 10 150 30 450 50 1,97 100,00 0,680 0,46

32,0 1 1/4" 43,0 1,69 10 150 30 450 64 2,52 100,00 0,900 0,61

38,0 1 1/2" 49,0 1,93 10 150 30 450 76 2,99 100,00 1,060 0,72

51,0 2" 63,0 2,48 10 150 30 450 102 4,02 100,00 1,470 0,99

63,0 2 1/2" 76,0 2,99 10 150 30 450 126 4,96 90,00 2,230 1,50

63,0 2 1/2" 78,0 3,07 10 150 30 450 126 4,96 90,00 2,450 1,65

76,0 3" 89,0 3,50 10 150 30 450 152 5,98 90,00 2,720 1,83

76,0 3" 91,0 3,58 10 150 30 450 152 5,98 90,00 2,940 1,98

102,0 4" 116,0 4,57 10 150 30 450 204 8,03 90,00 3,750 2,53

102,0 4" 119,0 4,69 10 150 30 450 204 8,03 90,00 4,040 2,72

DM
21.03.1973

// MÉTHODES DE NETTOYAGE APPROUVÉES



Raccords

SMS 1145 DIN 11851 Triclamp
Guillemin 

symétrique 
NF E 29.572

Raccords à cames
EN 14 420-7

Raccords filetés
EN 14 420-5

Douilles & coquilles Accessoires

Douille crantée
EN 14 420-3

Coquilles de sécurité
Bague de protection 

en caoutchouc

ALFAGOMMA FRANCE
Siège : 23 Allée des Impressionnistes - Le Sisley - 93420 Villepinte 
Tel : +33 (0)1.48.17.21.21
Usine : Rue de la République - ZA Le Château - 59496 Salomé
Tel : +33 (0)3.20.12.67.00 
agfrance.info@alfagomma.com - www.alfagomma.com
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// RACCORDS & FLEXIBLES ÉQUIPÉS

Alfagomma propose une large gamme de raccords hygiéniques spécifiques ainsi que d’autres 
raccords industriels, avec des bagues, colliers et accessoires adaptés, afin de garantir des 
performances optimales avec les flexibles Alfagomma.

Matériau : acier inoxydable AISI 316, assurant une compatibilité totale avec les fluides transportés.

	� SMS 1145

	� DIN 11851

	� Triclamp ISO 1127 / DIN 32676

	� Raccords à cames

	� Guillemin symétrique NF E 29.572

	� Raccords filetés

	� Coquilles de sécurité (EN 14 420-3)

	� Douilles

	 Bague de protection 
	 en caoutchouc

Les raccords sont assemblés sur les tuyaux 400LE Evolution selon des solutions 
serties ou serrées, afin de constituer un système intégré testé répondant aux 
exigences techniques spécifiques des applications alimentaires. 

Les centres d’assemblage Alfagomma garantissent la sécurité des ensembles 
de tuyaux et assurent un contrôle complet de la qualité et de la fiabilité.

Large gamme de types de raccordement adaptés aux exigences des clients selon les applications 
et les pays : 


