
BÉTON





// TUYAUX

La gamme de tuyaux pour pompage de béton Alfagomma garantit des performances 
remarquables et une sécurité maximale dans les utilisations sévères telles que le 
dépotage pompe à béton, la pulvérisation béton dans la construction des tunnels  
et la consolidation des forages. Tous les flexibles sont spécialement conçus pour 
répondre aux conditions les plus exigeantes des chantiers de constructions : 

	 Excellente résistance à l’abrasion du tube et du revêtement

	 Pression d’éclatement : 170 bar (2500 psi), 200 bar (3000 psi), et 250 bar (3750 psi)

	� Construction légère

	 Bonne flexibilité

	� Forte stabilité structurale qui empêche la torsion, l’allongement et les vibrations pendant 
l’utilisation

	 Grande résistance au vide pendant le nettoyage

	 Conductivité électrique par le tube et le revêtement

	 Pictogrammes mettant en évidence les risques d’applications et les avertissements de sécurité
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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis

// 74SAA Pompage béton  85 bar (1275 psi) - Service 
sévère - renforcement textile
Tube : NR conducteur noir - résistant à l’abrasion.
Armature : nappes textiles haute ténacité.
Revêtement : SBR/NR conducteur noir - résistant à l’abrasion 
et à l’ozone.
Utilisation : pompage de béton haute pression. Spécial 
construction légère.
Températures d’utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
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(lb/ft)

51,0 2" 71,0 2,80 85 1275 170 2500 255 10,04 2,170 1,46

63,0 2 1/2" 83,0 3,27 85 1275 170 2500 315 12,40 2,660 1,79

65,0 2 9/16" 85,0 3,35 85 1275 170 2500 325 12,80 3,190 2,15

76,0 3" 101,0 3,98 85 1275 170 2500 380 14,96 3,700 2,49

102,0 4" 128,0 5,04 85 1275 170 2500 510 20,08 4,940 3,32

// 740AA Pompage béton 100 bar (1500 psi) - Service 
sévère - renforcement acier
Tube : NR conducteur noir - résistant à l’abrasion.
Armature : nappes acier haute ténacité.
Revêtement : SBR/NR conducteur noir - résistant à l’abrasion 
et à l’ozone.
Utilisation : pompage de béton haute pression.
Températures d’utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)
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(mm)

DN
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DN ext
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(pouce)
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(kg/m)

Poids
(lb/ft)

51,0 2" 69,0 2,72 100 1500 200 2900 255 10,04 2,670 1,80

63,0 2 1/2" 85,0 3,35 100 1500 200 2900 315 12,40 3,580 2,41

65,0 2 9/16" 87,0 3,43 100 1500 200 2900 335 13,19 3,650 2,46

76,0 3" 100,0 3,94 100 1500 200 2900 380 14,96 4,640 3,12

90,0 3 1/2" 116,0 4,57 100 1500 200 2900 450 17,72 5,600 3,77

102,0 4" 126,0 4,96 100 1500 200 2900 510 20,08 7,400 4,98

127,0 5" 149,0 5,87 100 1500 200 2900 635 25,00 8,880 5,97

127,0 5" 153,0 6,02 100 1500 200 2900 635 25,00 9,960 6,70

152,0 6" 184,0 7,24 100 1500 200 2900 760 29,92 14,040 9,44



La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis
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// 741AA Pompage béton 100 bar (1500 psi) - Service 
très sévère - renforcement acier
Tube : NR conducteur noir - résistant à l’abrasion.
Armature :  nappes acier haute ténacité.
Revêtement : SBR/NR conducteur noir - résistant à l’abrasion 
et à l’ozone.
Utilisation : pompage de béton haute pression. Conçu pour 
une durée de vie longue en applications sévères.
Températures d’utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

51,0 2" 69,0 2,72 100 1500 200 2900 255 10,04 2,650 1,79

63,0 2 1/2" 85,0 3,35 100 1500 200 2900 315 12,40 3,850 2,59

65,0 2 9/16" 87,0 3,43 100 1500 200 2900 335 13,19 3,920 2,64

76,0 3" 100,0 3,94 100 1500 200 2900 380 14,96 5,090 3,43

102,0 4" 128,0 5,04 100 1500 200 2900 510 20,08 7,820 5,26

127,0 5" 155,0 6,10 100 1500 200 2900 635 25,00 10,460 7,03

// 733AA Pieux Forés 125 bar (1875 psi) - renforcement 
acier 
Tube : NR conducteur noir - résistant à l’abrasion. Couche 
intercalaire rouge pour la detection de l’usure.
Armature :  nappes acier haute ténacité.
Revêtement : SBR/NR conducteur noir - résistant à l’abrasion 
et à l’ozone.
Utilisation : pompage béton haute pression. Spécialement 
conçu pour les applications de pieux forés, potaux préfondés et 
micropieux.
Températures d’utilisation : -30 °C +80 °C (-22 °F +176 °F)

DN
(mm)

DN
(pouce)

DN ext
(mm)

DN ext
(pouce)

PS
(bar)

PS
(psi)

PLNE
(bar)

PLNE
(psi)

RC
(mm)

RC
(pouce)

Poids
(kg/m)

Poids
(lb/ft)

127,0 5" 156,0 6,14 125 1820 250 3630 635 25,00 12,000 8,07



// RACCORDS

Alfagomma propose des raccords en acier de haute qualité conçus et testés pour notre 
gamme de tuyaux pour béton garantissant une sécurité d’utilisation maximale.
Disponibles avec différents raccords pour répondre aux demandes des divers marchés 
et à leurs exigences spécifiques.
Le Bureau d’Etudes d’Alfagomma développe des solutions de raccordement 
personnalisées pour se conformer aux normes des fabricants de pompes à béton.

	 �Raccords béton monobloc, avec douille pré-sertie pour assurer la connexion entre le tuyau  
et le raccord spécifique.

	� �Insert en acier durci pour haute résistance à l’abrasion.

	� Passage intégral entre tuyau et raccord éliminant les obstructions 
causées par le béton sec.

	� Traçabilité totale des raccords grâce au code alphanumérique 
marqué sur l’insert et la douille lors de la production.
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La conception et les dimensions indiquées peuvent être modifiées sans préavis

LARGE GAMME DE RACCORDS

Diamètre 
intérieur

Taille du 
raccord

STYLE
 VICTAULIC

STYLE 
SHOULDERED

STYLE 
CALIFORNIA HD

STYLE 
SCHWING

STYLE
FILETÉ

pouce mm pouce Mâle/ Femelle
BSPT/NPT 

Mâle
BSPP Fixe 

Femelle

2” 51
2” • • • • •
3” •

2 1/2” 63
2 1/2” •

3” • •
2 9/16” 65 3” • •

3” 76

3” • • • •
3 1/4” • •
4 1/2” •

3 1/2” 90
4” •

4 1/2” •
4” 102

4” • • • •
4 1/2” •

5” 127
5” • • •

5 1/2” •
6” 152 6” • •

COUPE D’ASSEMBLAGE

Passage intégral : absence 
d’interférence ou d’accumulation 
du produit transporté.

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE

Code alphanumérique apposé sur 
l’insert et la bague.



www.alfagomma.com

// ACCESSOIRES

Alfagomma propose différents accessoires pour répondre aux exigences spécifiques 
des applications de pompage du béton. 

COLLIERS DE SERRAGE ET JOINTS

	� Différents types de raccords Victaulic et California Heavy Duty, de 2” à 6” :

	� Pression de service testée de 85 à 150 bar, avec un coefficient de sécurité de 2:1.

	� Fabriqué en acier forgé zingué et fourni avec un joint en caoutchouc profilé.

	� Goupilles de sécurité intégrées au système de fermeture du collier afin d’éviter toute ouverture 
accidentelle.

BALLES DE NETTOYAGE EN MOUSSE

	� Balles et cylindres en mousse synthétique orange, en 
caoutchouc naturel souple à faible densité. Différents 
diamètres disponibles pour le nettoyage des bras de pompe 
et des canalisations de distribution à la fin de chaque cycle de 
pompage du béton. Les cylindres en mousse sont privilégiés 
pour des applications spécifiques en raison de leur surface de 
nettoyage plus importante.

STYLE VICTAULIC
COLLIERS DE CONNEXION

LEVIER 
fixe

LEVIER  
réglable

JOINT EPDM 
en caoutchouc 

 dim 2” - 6” dim 3” - 6” profil standard

STYLE CALIFORNIA HEAVY DUTY 
COLLIERS DE CONNEXION

LEVIER 
fixe

LEVIER 
réglable

JOINT SBR  
en caoutchouc

dim 2” - 5” dim 2” - 5” profil moulé

•	 �Colliers de serrage à levier à ressort réglable 
Grâce à la présence d’une « vis » intégrée dans le corps, le 
mécanisme de verrouillage peut être réglé et desserré par l’opérateur.

•	� Colliers de serrage à levier fixe 
pour une fermeture par serrage fixe et non modifiable



// SYSTÈME INTÉGRÉ POUR POMPAGE BÉTON

Alfagomma garantit un système intégré spécialisé pour les applications de pompage du béton. 
Les tuyaux à haute performance et les raccords de haute qualité sont conçus, fabriqués et 
assemblés dans les usines d’Alfagomma afin de garantir un contrôle de qualité et une fiabilité 
complète.

Les centres d’assemblage Alfagomma qui travaillent dans le secteur du béton garantissent des 
délais de livraison rapides grâce à la disponibilité en stock de tous les composants, ce qui 
permet de répondre aux exigences des différents clients.
La traçabilité complète de tous les assemblages est assurée par le marquage des douilles 
pendant le processus d’assemblage.

Les flexibles sont livrés avec des bouchons de protection en plastique sur les raccords pour éviter 
tout dommage pendant le transport.

Procédure d’Assemblage

Raccord monobloc : choix et 
sertissage rapides et faciles

Marquage de la douille pour une 
traçabilité complète

L’épaisseur du tuyau est mesurée 
pour obtenir le diamètre correct de 
sertissage

Insertion du raccord dans le tuyau Sertissage Tuyau équipé
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ALFAGOMMA FRANCE
Siège : 23 Allée des Impressionistes – Le Sisley – 93420 Villepinte 
Tel : +33 (0)1.48.17.21.21
Usine : Rue de la République – 59496 Salomé 
Tel : +33 (0)3.20.12.67.00
AGFrance.info@alfagomma.com – www.alfagomma.com


